ACOPLE MANGUERA A EXTRACTOR ECONOMICA
Acople de manguera a extractor compuesto de: Manguito interior,

enlace M-M, llave de paso, acople manguera y abrazadera fuerte.
Todo acero inoxidable. Disponible en 2” y 1 ¥”

ACOPLE MANGUERA A EXTRACTOR ECONOMICA 2.
Acople de manguera a extractor compuesto de: Manguito interior de 2", enlace M-M de 2", llave de
paso de 2", acople de 2" a manguera @50, abrazadera fuerte @40. Todo acero inoxidable.
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soldado) ’

V. "
Acople de 2" a manguera @50 (fig. 399)

Entronque para manguera rosca macho de 2” de acero abrazadera fuerte @50 MangL_Jera .de QSO .
inoxidable. Manguera alimentaria (No incluida)
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ACOPLE MANGUERA A EXTRACTOR ECONOMICA 1 1/2™.
Acople de manguera a extractor compuesto de: Manguito interior de 1 1/2", enlace M-M de 1 1/2", llave de
paso de 1 1/2", acople de 1 1/2" a manguera @40, abrazadera fuerte @40. Todo acero inoxidable.
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( Idad P g 4 Machon rosca _macho de 1 1/2” de acero Valvula de bola de 1 1/2” de acero inoxidable.
soldado) inoxidable.

.m\ m\\

(B

Acople de 1 1/2"* a manguera @40 N
(fig. 399) abrazadera fuerte @40 Manguera de &40

Entronque para manguera rosca macho de 1 1/2” de Manguera alimentaria (No incluida)
acero inoxidable.
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Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

TODO TIPO DE M/'A\TERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

SANTO DOMINGO N° 29; Tel. 637302517

www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Cérdoba)
ESPANA




