ESPACIADORES PARA COLMENAS.

Los espaciadores son unas bandas metalicas de chapa galvanizada que sirven de apoyo y para separar los
cuadros de las colmenas con una separacion optima, normalmente las camaras de cria son de 10 cuadros y los
espaciadores de 10 cuadros tienen la distancia 6ptima para la cria. Con objeto de hacer mas ancho el cuadro de miel y
que se pueda desopercular mejor hay espaciadores para alzas de 8 y 9 cuadros. Como nota informativa adjuntamos

croquis con las medidas aproximadas de los espaciadores para colmena de camara de cria de 10 cuadros langstroth o
dadant y para su alza de 10, 9 u ocho cuadros.
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Para que los cuadros no cabeceen por la parte inferior se pueden utilizar bandas separadoras o bien grapas

directamente clavadas en la colmena. Estas bandas o grapas deben tener posicionarse adecuadamente para que
coincidan con los espaciadores.
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Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

TODO TIPO DE M;’ATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

SANTO DOMINGO N° 29; Tel. 637302517

www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Cérdoba)
ESPANA
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