PEQUENA LECCION SOBRE FILTROS PARA MIEL

Un filtro para miel es un utensilio pensado para hacer pasar la miel
por el para quitarle a esta la mayor parte de impurezas que lleve consigo
del proceso de extraccién. Normalmente un filtro consta de prefiltro y filtro.
Los filtros y prefiltros van tarados para que no dejar pasar particulas de un
tamafio determinado. El prefiltro suele ser tarado a 1000 micras y el filtro a
500 micras, esto quiere decir que por el prefiltro no pasaran las particulas
mayores de 1000 micras de tamafio y por el filtro no pasaran las particulas
de 500 micras de tamafio. También existen filtros de menor tamafio de 300
y 200 micras.

La conversion entre micras y milimetros es la siguiente:

1000 micras: 1 mm (no deja pasar particulas mayores de 1 mm)

600 micras: 0,6 mm (no deja pasar particulas mayores de 0,6 mm)
500 micras: 0,5 mm (no deja pasar particulas mayores de 0,5 mm)
300 micras: 0,3 mm (no deja pasar particulas mayores de 0,3 mm)
200 micras: 0,2 mm (no deja pasar particulas mayores de 0,2 mm)
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DIFERENTES TIPOS DE FILTROS PARA MIEL

FILMIEL_001
Filtro de saco

FILMIEL_002a
Tela para hacer filtros

FILMIEL_002b
Tela para filtro
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FILMIEL_003 FILMIEL_004a FILMIEL_004b

Filtro doble de nylon

Filtro inoxidable un tamiz

Filtro inoxidable doble tamiz

FILMIEL_005b FILMIEL_006
. L FILMIEL_OOSg o Filtro inoxidable conico + tamiz de Filtro de inoxidable para bidon de
Filtro inoxidable oval + tamiz de plastico P
pléstico 300kg

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

Aicola los Pedroches

SANTO DOMINGO N° 29; Tel. 637302517

www.apicolalospedroches.com
info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Cérdoba)
ESPANA

TODO TIPO DE M'ATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

Material apicola y maquinaria apicola “Apidroches”




