
USO Y MONTAJE

Cepillo eléctrico para desopercular
Facilita el trabajo frente al cuchillo eléctrico durante jornadas prolongadas de desoperculado. Su
hoja afilada permite desopercular los cuadros de forma fácil y limpia.

TENSIÓN

220 V

POTENCIA

100 W

LONGITUD DE CUCHILLA

Aprox. 95-100 mm

Zona A-A: es la parte inferior que entra en
contacto con el marco. La cuchilla puede
afilarse con una piedra de afilar.

Montaje y uso del soporte
Se puede fabricar un pequeño soporte y un recipiente. No están incluidos con el aparato.

1 Fijar el soporte

Atornillar el soporte de
aluminio a una base.

2 Preparar el recipiente

Colocar la cajita en el
soporte y añadir agua
hasta unos 5 mm de
altura.

3 Colocar la herramienta

Posicionar la herramienta
en el soporte cuando no se
utilice.

4 Humedecer la cuchilla

Durante el uso, mojar la
cuchilla en el agua de vez
en cuando.

USO PROLONGADO Y MANTENIMIENTO

Si se utiliza durante mucho tiempo, apagar el aparato un rato y volver a encenderlo cuando se haya
enfriado. Mantener el agua limpia y la cuchilla limpia y afilada.
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