Refractometro que mide
el contenido de agua en
la miell!

Cat.No.4422

Refractometro digital
de "bolsillo" PA L-

El Refractometro digital de “bolsillo”, PAL-22S puede medir el porcentaje de agua contenido en la miel
facilmente y mostrar el resultado digitalmente. Cémodo, facil de usar, ligero y compacto. Las medidas
pueden ser tomadas en cualquier lugar.

Caracteristicas

* Calibracién con agua solamente
* E| tiempo de medicion es solo 3 segundos conm s

* Extremadamente resistente al agua (IP65)

* Ligero y compacto, 100g

* Ergondmicamente disefiado para una facil
operacién

* Estuche de proteccion

* Compensacion Automatica de Temperatura (ATC)

* Disefiado para utilizar su cinta preferida y 0.
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Especificaciones
Rango de Medida Humedad en la miel 12.0~30.0%
Resolucion Humedad en la miel 0.1%
Precisién Humedad en la miel +0.2%
Temperatura de la medida 10.0~40.0°C (ATC)
Volumen de la medida 0.3ml 0 mas
Tiempo de medicién 3 segundos
Fuente de alimentacion 2 x Baterias tipo AAA
Vida de la bateria Aproximadamente 11,000 medidas
(3EI valor de la medida (Usando una nueva bateria alcalina)
se mostrara en solo Clase de Proteccion Internacional IP65 Resistente al agua
3 segundos. Dimension y peso 55 (W) x 31(D) X 109(H)mm, 100g
(Sélo unidad de alimentacion)
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